ANEXA 4
la Hotararea nr.187/25 AUGUST 2022
a Consiliului Local al municipiului Bistrita

Descrierea investitiei propusa prin proiect, in concordanta cu masurile
propuse pentru renovarea energetica a cladirii
(inclusiv a instalatiilor aferente acesteia)

Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 22

propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilienta,
componenta 5 — Valul renovarii

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANTA SI CLASA DE RISC SEISMIC:

Constructia localizata in Strada Gheorghe Sincai, Nr. 28, localitatea Bistrita,
judetul Bistrita-Nasaud, fiind incadrat din punct de vedere climatic si al seismicitatji
terenului astfel:

Categoria de importanta:

Imobilul cu destinatia de Bloc de locuinte, se incadreaza in categoria C "normala”,
in conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

Clasa de importanta:

Imobilul compus din 2 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreaza
in ,clasa Ill de importantd”, conform normativului de protectie seismica P100-
1/2019 respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din
tabelul 4.2 al normativului rezulta pentru factorul de importanta valoarea vy = 1.
Clasa de risc seismic:

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaluarii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic
Rs 11l corespunzatoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar
la care degradarile nestructurale pot fi importante.

N

DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

Perioada de executie a blocului de locuinte: inainte de 1990;

Aria desfasurata (Suprafata construitd desfasurata): 3.618,13 m?;
Regimul de tnaltime: S+P+4E;

Numar de tronsoane: 2;

Numar de scari: 2;

Tamplaria: Partial clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC;

Tip acoperis: Sarpanta;

Tip Tnvelitoare: tigla ceramica;

Gradul de rezistenta la foc: Il.

3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTI!I:
Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenti cladirii situata la adresa: Strada
Gheorghe Sincai, Nr. 28, localitatea Blstrlta, judetul Bistrita-Nasaud, sunt
prezentati in tabelele de mai jos:



Valoare la Valoare la

. . s . . nceputul finalul
Indicatori de eficienta energetica . o . -
’ implementarii implementarii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie finala 202,94 62.78

pentru incalzire (kWh/m2.an)

Consumul de energie primara (kWh/m?2.an) 340,33 174,90

Consumul de energie primara totala

utilizand surse conventionale (kWh/m2.an) 333,97 168,00
Consumul de energie primara utilizand 6.35 6.90
surse regenerabile (kWh/m2.an) ’ ’
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de 57 43 28 44

sera (echivalent kgCO2/ m? an)

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE
Izolarea termica a fatadei - parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tamplarie termoizolanta
cu performanta ridicata;
|zolarea termica a fatadei - parte opaca, prin termoizolarea peretilor exteriori;
Izolarea termica a fatadei - parte opaca, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante;

Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta, inclusiv izolarea
termica a parapetilor;
Izolarea termica a planseului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme
termoizolante;
Solutii de ventilare naturala prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlata a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;
Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scara prin inlocuirea
circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scara cu
corpuri de iluminat cu eficientd energetica ridicata si durata mare de viata, inclusiv
tehnologie LED, dotate cu senzori de miscare/prezenta;
Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse
regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul
reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de sera etc;
Puncte de reincarcare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastrata
pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapa ulterioara, a
punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice;
Recomandari propuse:
Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura
blocului de locuinte, in zonele degradate;
Repararea/ Construirea acoperigului tip sarpanta, inclusiv repararea sistemului de
colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa cladirii,
precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;
Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;
Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
000000000
2




